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4 cm    w. ścieralna AC 11S 50/70

~5 cm    w. wiążąca z AC 16W 50/70

20 cm  podbudowa zasadnicza z mieszanki kruszyw niezwiązanych z

            kruszywa łamanego 0/31,5 stabilizowanego mechanicznie C90/3

15 cm  warstwa gruntu stabilizowanego cementem o Rm=2,5 MPa (z betoniarni)

Σ 44 cm

1,00 1,50 1,00

4 cm    w. ścieralna AC 11S 50/70

~5 cm    w. wiążąca z AC 16W 50/70

Σ ~9 cm

10 cm mieszanka kruszyw niezwiązanych z

               kruszywa łamanego 0/31,5 stab. mechanicznie C90/3

humusowanie z obsianiem

przy grubości warstwy 10 cm

geosiatka o szerokości 1,0 m

i sile zrywajacej min. 50 kN/m (przeplatana)

lub 14 kN/m (ciągniona)

humusowanie z obsianiem

przy grubości warstwy 10 cm
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1,001,00

Proj. poszerzenie do 5,5 m

według planu sytuacyjnego
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i sile zrywajacej min. 50 kN/m (przeplatana)

lub 14 kN/m (ciągniona)

ist. k
onstru

kcja je
zdni

4 cm    w. ścieralna AC 11S 50/70

~5 cm    w. wiążąca z AC 16W 50/70

20 cm  podbudowa zasadnicza z mieszanki kruszyw niezwiązanych z

            kruszywa łamanego 0/31,5 stabilizowanego mechanicznie C90/3

15 cm  warstwa gruntu stabilizowanego cementem o Rm=2,5 MPa (z betoniarni)

Σ 44 cm

4 cm    w. ścieralna AC 11S 50/70

~5 cm    w. wiążąca z AC 16W 50/70

Σ ~9 cm

10 cm mieszanka kruszyw niezwiązanych z

               kruszywa łamanego 0/31,5 stab. mechanicznie C90/3

humusowanie

z obsianiem

przy grubości

warstwy 10 cm
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szer. zmienna

Proj. poszerzenie do 5,5 m

według planu sytuacyjnego

geosiatka o szerokości 1,0 m

i sile zrywajacej min. 50 kN/m (przeplatana)

lub 14 kN/m (ciągniona)
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4 cm    w. ścieralna AC 11S 50/70

~5 cm    w. wiążąca z AC 16W 50/70

20 cm  podbudowa zasadnicza z mieszanki kruszyw niezwiązanych z

            kruszywa łamanego 0/31,5 stabilizowanego mechanicznie C90/3

15 cm  warstwa gruntu stabilizowanego cementem o Rm=2,5 MPa (z betoniarni)

Σ 44 cm

4 cm    w. ścieralna AC 11S 50/70

~5 cm    w. wiążąca z AC 16W 50/70

Σ ~9 cm

humusowanie

z obsianiem

przy grubości

warstwy 10 cm
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4 cm    w. ścieralna AC 11S 50/70

~5 cm    w. wiążąca z AC 16W 50/70

20 cm  podbudowa zasadnicza z mieszanki kruszyw niezwiązanych z

            kruszywa łamanego 0/31,5 stabilizowanego mechanicznie C90/3

15 cm  warstwa gruntu stabilizowanego cementem o Rm=2,5 MPa (z betoniarni)

Σ 44 cm

4 cm    w. ścieralna AC 11S 50/70

~5 cm    w. wiążąca z AC 16W 50/70

Σ ~9 cm
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5 cm    w. ścieralna AC 11S 50/70

20 cm  podbudowa zasadnicza z mieszanki kruszyw niezwiązanych z

            kruszywa łamanego 0/31,5 stabilizowanego mechanicznie C90/3

10 cm  warstwa gruntu stabilizowanego cementem o Rm=2,5 MPa (z betoniarni)

Σ 35 cm

ława z chudego betonu

5 cm    w. ścieralna AC 11S 50/70

20 cm  podbudowa zasadnicza z mieszanki kruszyw niezwiązanych z

            kruszywa łamanego 0/31,5 stabilizowanego mechanicznie C90/3

10 cm  warstwa gruntu stabilizowanego cementem o Rm=2,5 MPa (z betoniarni)

Σ 35 cm

prefabrykowana ściana

oporowa typu L
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5 cm    w. ścieralna AC 11S 50/70

20 cm  podbudowa zasadnicza z mieszanki kruszyw niezwiązanych z

            kruszywa łamanego 0/31,5 stabilizowanego mechanicznie C90/3

10 cm  warstwa gruntu stabilizowanego cementem o Rm=2,5 MPa (z betoniarni)

Σ 35 cm
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0,082,000,080,50
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6 cm    kostka bruk. bet. kolor szary

4 cm    podsypka cem.-piask. 1:4

15 cm  podbudowa zasadnicza z mieszanki 

             łamanego 0/31,5 stabilizowanego 

10 cm  warstwa mrozoochronna z kruszywa naturalnego 0/8

Σ 35 cm

      kruszyw niezwiązanych z kruszywa

mechanicznie C90/3

8 cm    kostka bruk. bet. kolor czerwony

4 cm    podsypka cem.-piask. 1:4

9 cm    w-wa wyrównująca z chudego betonu

Σ 21 cm
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4 cm    w. ścieralna AC 11S 50/70

~5 cm    w. wiążąca z AC 16W 50/70

Σ ~9 cm

0,15 2,50-3,00 0,08

2,73-3,23

5 cm    w. ścieralna AC 11S 50/70

20 cm  podbudowa zasadnicza z mieszanki kruszyw niezwiązanych z

            kruszywa łamanego 0/31,5 stabilizowanego mechanicznie C90/3

10 cm  warstwa gruntu stabilizowanego cementem o Rm=2,5 MPa (z betoniarni)

Σ 35 cm

0,30

6 cm    kostka bruk. bet. kolor szary

4 cm    podsypka cem.-piask. 1:4

15 cm  podbudowa zasadnicza z mieszanki 

             łamanego 0/31,5 stabilizowanego 

10 cm  warstwa mrozoochronna z kruszywa naturalnego 0/8

Σ 35 cm

      kruszyw niezwiązanych z kruszywa

mechanicznie C90/3

5 cm    w. ścieralna AC 11S 50/70

20 cm  podbudowa zasadnicza z mieszanki kruszyw niezwiązanych z

            kruszywa łamanego 0/31,5 stabilizowanego mechanicznie C90/3

10 cm  warstwa gruntu stabilizowanego cementem o Rm=2,5 MPa (z betoniarni)

Σ 35 cm

0,155,000,151,000,08

5,151,23
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Szczegół krawężnika 15x30 i ścieku
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