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OSWIADCZENIE

dla zadania pn.:

Przebudowa drogi powiatowej nr 2018W Horoszki Duze - Serpelice

Stadium: Opracowanie do zgloszenia rob6t budowlanych

Oswiadczam, ze opracowanie do zgloszenia rob6t budowlanych dla w/w inwestycji zostato sporzadzone zgodnie
z obowigzujacymi przepisami oraz zasadami wiedzy techniczne;j.

ZESPOL AUTORSKI
FUNKCJA TYTUL, IMIE I NAZWISKO SPECJALNOSC NR UPRAWNIEN PODPIS
PROJEKTANT mgr inz. Tomasz Mikotajuk drogowa LUB/0017/PO0OD/12
CZERWIEC 2022




UPRAWNIENIA I PRZYNALEZNOSC DO OIIB PROJEKTANTA

LUBELSKA

OKREGOWA Lublin, dnia 5 czerwca 2012 r.
1z B A
INZYNIEROW
BUDOWNICTWA

LOIIB.OKK.7131/22/12

DECYZJA

Na podstawic art, 24 ust.l pkt 2 ustawy z dnia 15 grudnia 2000 r, o samorzgdach zawodowych architektow, inzynicrow
budownictwa oraz urbanistow / Dz, U. z 2001 . Nr 5 poz 42, ze zm./, art. 13 ust. 1 pkt 1,art. 14 ust. 1, pkt 2a ustawy zdnia 7lipca
1994 r, Prawo budowlane / tekst jednolity Dz U, z 2006 r, Nr 156, poz. 1118 2 péén, zm/, § 11 ust. 1 pkt. 1 i § 18 ust. 1 pkt 1i2
rozporzadzenia Ministra Transportu i Budownictwa z dnia 28 kwietnia 2006 r. w sprawic samodzielnych funkcji technicznych w
budownictwie / Dz, U, z 2006 r. Nr 83, poz. 578 /, oraz art. 104 § | Kodeksu postepowania administracyjnego / Dz U. 2z 2000 r. Nr 98,
poz. 1071 2 péén.zm. /!

stwierdzamy, ze:

Pan Tomasz MIKOLAJUK

magister inzynier
urodzony dnia 21 kwietnia 1983 r. w Bialej Podlaskiej

otrzymal

UPRAWNIENIA BUDOWLANE

Nr ewid. LUB/0017/POOD/12

do projektowania bez ograniczen
w specjalnosci drogowej

UZASADNIENIE

W zwigzku z uwzglednieniem w calogci 2adania strony, na podstawie art. 107 § 4 K.p.a odstgpuje si¢ od uzasadnicnia decyzii.
Zakres nadanych uprawnien budowlanych wskazano na odwrogic decyzji,

Pouczenie :

I, Zgodnie z art, 12 wst. 7 wiw ustawy Prawo budowlanc — podstawg do wykenywania samodzielnych funkgji technicznych w
budownictwie stanowi wpis, w drodze decyzji, do centralnego rejestru Glownego Inspektora Nadzoru Budowlancgo oraz wpis na listg
czlonkdw wiasciwej izby samorzadu zawodowego, potwierdzony zaswiadczeniem wydanym przez t¢ izbg, z okreslonym w nim
terminem waznosci.

2. Od decyzji niniejszej stuzy odwolanie do Krajowej Komisji Kwalifikacyinej Polskiej Tzby Inzynierdw Budownictwa w Warszawie,
za porednictwem Okrggowej Komisji Kwalifikacyjnej Lubelskiej Okrggowej Izby Inzynieréw Budownictwa w Lublinie, w terminic
caternastu dni od dnia jej dorgezenia, #

szj k

mgr in. Jq asperek

Sklad oreekajgcy Okregowej Komisji Kwalifikacyjuej:

Otrzymujg:

@ Pan Tomasz Mikolajuk
ul. Gromadzka 13A,
21-500 Biala Podlaska

2. Glowny Inspektor
Nadzoru Budowlanego
3. alha




Szczegélowy zakres uprawnien
do projektowania bez ograniczen
w specjalnosci drogowej

Pan Tomasz MIKOLAJUK

I. Namocy art. 12 ust. 1 pkt 115, art. 13 ust. 4 ustawy Prawo budowlane, w zakresie
objetym wyzej wymieniong specjalnoscia, niniejsze uprawnienia stanowig podstawe do:

a) projektowania, sprawdzania projektow architektoniczno-budowlanych

w specjalnosci objetej niniejszymi uprawnieniami i sprawowania nadzoru
autorskiego,

b) sprawowania kontroli technicznej utrzymania obiektow budowlanych

bez ograniczen

IT. Namocy § 151 § 18 ust. 1 pkt. 1i2 rozporzadzenia Ministra Transportu i Budownictwa
z dnia 28 kwietnia 2006r. w sprawie samodzielnych funkeji technicznych
w budownictwie /Dz. U. Nr 83, poz. 578 /, uprawnienia budowlane w specjalnosci
drogowej bez ograniczen uprawniajg do projektowania obiektu budowlanego, takiego jak:

1) droga, w rozumieniu przepiséw o drogach publicznych, z wylgczeniem
drogowych obiektow inzynierskich oprocz przepustow;

2) droga dla ruchu i postoju statkéw powietrznych oraz przepust.

3) sporzgdzania projektu zagospodarowania dzialki lub terenu, w zakresie
specjalno$ci objetej niniejszymi uprawnieniami.

Skiad orzekajycy Okregowej Komisji Kwalifikacyjnej:

Crlogek ek Prze czacy
mgr inz. Jerz) sperek m; 3 {:lly Ekiert

¥ ¥ N
mgr inz{ Edwarll Wilczopolski
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Zaswiadczenie
o rsmerze weryikcyrye:

LUB-EQK-PBA-XIO *

Pan Tomasz Mikotajuk o numerze ewidencyjnym LUB/BD/0182/12

adres zamieszkania ul. Gromadzka 134, 21-500 Biata Podlaska

jest cztonkiem Lubelskiej Okregowej Izby Inéynierow Budownictwa i posiada wymagane
ubezpieczenie od odpowiedziatnosci cywilnej.

Miniejsze zaswiadczenie jest waine od 2021-10-01 do 2022-09-30.

Zaswiadczenie zostalo wygenerowane elekironicznie i opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym
weryfikowanym przy pomocy waznego kwalifikowanego certyfikatu w dniu 2021-09-30 roku przez:

Joznna Giercha, Preewodniczacy Rady Lubelskie] Okregowej lzby Inzynierow Budownictwa:

|Zgocnie ert. 3 ust 2 ustawy z dnia 18 wrzesnia 2001 r. o pocpisie elektroniczmym {Dz. U, 2004 Nr 130 poz. 1430] dane w posted
elekfronicane] opatrzone bezpsscanym podpisem elektronicznym weryfikowsnym orzy pomocy weinego kwalfikowsnego certyfikaty 55
rownowsine god wIglgoem skutkow prawnycn do¥smentom coRIONYM focpEsEmi wiRinaoreczaymi.)

* Weryfikacje poarswnosci denych w niniejszym 2aiwisdcoeniu moina sprawdzic 28 pomocy numen wengtikacyjnego miwiacczenia ra
stronie Polskie] lzoy Inzynierow Bubowmictws www.piib.org.pd lub kontextujsc sie  biurem winsciwe] Curszowe] lzoy Indyniercw
Budowriciwa.



CZESC OPISOWA DO PROJEKTU ZAGOSPODAROWANIA TERENU
1 CZESC OGOLNA
1 Przedmiot inwestycji
Przedmiotem niniejszej inwestycji jest opracowanie dokumentacji projektowej do zgloszenia robét
budowlanych zadania pn.: " Przebudowa drogi powiatowej nr 2018W Horoszki Duze - Serpelice".

2  Istniejacy stan zagospodarowania terenu

Inwestycja potozona jest na terenie wojewddztwa mazowieckiego w powiecie tosickim w miejscowosciach
Horoszki Duze oraz Serpelice w gminie Sarnaki.

Poczatkiem opracowania jest skrzyzowanie z droga wojewddzka nr 811 a doktadniej granica pasa
drogowego w odlegtosci 25 mb od krawedzi jezdni. Droga powiatowa 2018W na przedmiotowym odcinku
posiada nawierzchnie wykonang z betonu asfaltowego o szerokosci jezdni 5,00 - 5,50 m z obustronnymi
poboczami gruntowymi o szerokosci 0,75-1,00 m. Wzdtuz drogi powiatowej odcinkami znajduja sie dwustronne
rowy drogowe, ktére wymagajq odtworzenia.

Dostep do dziatek przylegtych do przedmiotowej drogi realizowany jest za pomoca zjazdéw
indywidualnych i publicznych o nawierzchni gruntowej. Pod zjazdami w miejscu gdzie wystepuja rowy
przydrozne zlokalizowane sa przepusty drogowe betonowe o $r. 40 cm. Przedmiotowa droga przewaznie
przebiega przez tereny lesne jedynie konncowy odcinek w msc. Serpelice stanowi zwarta zabudowa gospodarcza.
Odcinek drogi powiatowej nie posiada o$wietlenia ulicznego. Odwodnienie przedmiotowego odcinka odbywa sie
powierzchniowo do istniejgcych rowdédw przydroznych lub na przylegly w graniach pasa drogowego teren.
Wzdtuz drogi powiatowej objetej opracowaniem brak jest sieci uzbrojenia terenu, jedynie w msc. Serpelice
zlokalizowana jest kanalizacja deszczowa, siec¢ teletechniczna. napowietrzna i doziemna sie¢ niskiego i Sredniego
napiecia oraz wodociag.

Zakres robét obejmuje wykonanie rozbiérki nastepujacych elementéw:
¢ korekcyjne frezowanie istniejacej nawierzchni asfaltowej

e ciecie pita nawierzchni asfaltowe;j
e istniejace przepusty betonowe pod zjazdami $r. 40 cm

3  Projektowane zagospodarowanie terenu
Zakres robét obejmuje wykonanie nastepujacych elementéw zagospodarowania terenu:
e wykonanie rob6t przygotowawczych
¢ wykonanie robo6t ziemnych
e obustronne poszerzenie jezdni do 5,5 m
¢ wykonanie nawierzchni jezdni z betonu asfaltowego
® wymiana istniejacych przepustéw pod zjazdami
¢ wykonanie zjazdéw publicznych z betonu asfaltowego i kruszywa tamanego
e wykonanie zjazdéw indywidualnych z kruszywa tamanego oraz kostki brukowej
¢ wykonanie chodnika z kostki brukowej bet. o gr. 6 cm
e wykonanie poboczy ulepszonych z kruszywa tamanego 0/31,5
e oczyszczenie i odmulenie rowéw przydroznych

Poczatkiem opracowania jest km rob. 0+000 tj. skrzyzowanie z droga wojewddzka 811 a doktadniej
krawedZz wykonanego zjazdu z drogi wojewo6dzkiej w odlegtosci 25 m od krawedzi jezdni. Zaprojektowano
wzmocnienie istniejacej jezdni z betonu asfaltowego poprzez wykonanie warstwy wyréwnaweczej i Scieralnej
z betonu asfaltowego. Ponadto ujednolicono szerokos¢ jezdni do 550 m w miejscach gdzie istniejaca
nawierzchnia jezdni nie spelnia przedmiotowej szerokosci. Na poszerzeniu zaprojektowano pelnowymiarowa
konstrukcje nawierzchni. W przedmiotowym opracowaniu ujeto wykonanie obustronnych ulepszonych poboczy
z kruszywa tamanego 0/31,5 szerokosci 1,00 m. Dostep do przylegtych nieruchomos$ci zapewniono poprzez
zjazdy indywidualne wykonane z kruszywa tamanego 0/31,5 i publiczne wykonane z betonu asfaltowego. Od km
3+422 do konca opracowania w miejscowosci Serpelice zaprojektowano chodnik z kostki brukowej betonowej o
gr. 6 cm zlokalizowany odcinkami po prawej jak i lewej stronie drogi powiatowej. W miejscu projektowanego
chodnika nalezy wykona¢ zjazdy indywidualne z kostki brukowej betonowej o gr. 8 cm. Koricem opracowania

jest km 3+902,15 tj. skrzyzowanie z DP 2007W.
6



Pod zjazdami w miejscach gdzie wystepuje réw przydrozny zaprojektowano wymiane przepustéw
betonowych $rednicy 40 cm zachowujgc ciggtos¢ istniejgcego rowu przydroznego.

Ww. przebudowa jest zaliczana do przedsiewzie¢ mogacych potencjalnie znaczgco oddziatywac¢ na
Srodowisko.
4  Parametry techniczne drég pozarowych, sieci i urzadzen uzbrojenia terenu, w tym zapewniajace

przeciwpozarowe zaopatrzenie w wode

Projekt przebudowy przedmiotowej drogi spelnia wymogi rozporzadzenia Ministra Spraw Wewnetrznych
i Administracji z dnia 24 lipca 2009 r. w sprawie przeciwpozarowego zaopatrzenia w wode oraz drog
pozarowych.

Droga powiatowa 2018W w stanie projektowanym bedzie posiadata nawierzchnie jezdni szerokosci 5,50 m
o utwardzonej nawierzchni wykonanej z betonu asfaltowego, umozliwiajaca dojazd pojazdéw jednostek ochrony
przeciwpozarowej do kazdego obiektu budowlanego i o kazdej porze roku zlokalizowanych wzdtuz
przedmiotowej drogi.
5 Uksztaltowanie terenu i uklad zieleni

Zaprojektowane rozwigzania zostaly dostosowane do istniejacych dziatek stanowigcych pas drogowy DP
2018W. Dokonano weryfikacji pochylen poprzecznych i podtuznych. Przyjete rozwiazania zaprojektowano w
spos6b zapewniajacy odpowiednie odwodnienie i dowigzanie do rzednych istniejacych drég i zjazdéw
indywidualnych i publicznych. W zwigzku z przebudowa drogi powiatowej 2018W nie ma koniecznos$ci wycinki
dorostego drzewostanu.
6 Zestawienie powierzchni poszczegdlnych czesci zagospodarowania terenu

¢ nawierzchnia jezdni z betonu asfaltowego -21 812 m?
e pobocze z kruszywa tamanego -7 457 m?2
e zjazdy z kruszywa tamanego - 560 m?
e  zjazdy z kostki brukowej - 265 m?
e zjazdy z betonu asfaltowego - 275 m?
e chodniki z kostki brukowej - 882 m?

7 Informacje o zakazach, ograniczeniach i uwarunkowaniach dotyczacych zamierzenia budowlanego
7.1. Informacja o wystepujacych i przewidywanych zagrozeniach dla Srodowiska oraz higieny
i zdrowia uzytkownikéw projektowanych obiektéw budowlanych i ich otoczenia

Przebudowa nie stwarza zagrozenia dla warunkéw ekologicznych $rodowiska naturalnego. W trakcie
trwania prac budowlanych moga wystgpi¢ okresowe przekroczenia norm hatasu zwigzane z praca maszyn i
urzadzen oraz ciezkiego sprzetu budowlanego. Jednakze wptyw ten bedzie miat charakter krétkotrwaty i bedzie
charakteryzowat sie niskim poziomem ucigzliwosci. Ewentualne uciazliwos$ci akustyczne podczas prowadzonych
prac budowlanych, beda minimalizowane poprzez stosowanie urzadzen i maszyn spetniajacych polskie normy z
wykluczeniem prowadzenia prac zwigzanych ze znaczng emisja hatasu w porze nocnej. Prace budowlane
prowadzone beda w porze dziennej, w godzinach od 700 do 22.00. Nie wymaga sie ochrony akustycznej dla
planowanej inwestycji.

Z uwagi na mate prognozowane natezenie ruchu nie przewiduje sie przekraczania wartosci dopuszczalnych
stezenia zawiesiny ogoélnej i weglowodoréw ropopochodnych w sptywach deszczowych, odprowadzanych do
gruntu.

Inwestycja nie bedzie realizowana na obszarach objetych ochrong, w tym w strefie ochrony uje¢ wéd i w
obszarach ochronnych zbiornikéw wéd $rédladowych.

7.2. Informacje o wplywie eksploatacji gérniczej

Teren, na ktérym projektowana jest inwestycja, nie znajduje sie w obszarze terenu gorniczego.

7.3. Informacje o wpisie do rejestru zabytkéw lub gminnej ewidencji zabytkéw oraz lokalizacji
zamierzenia na obszarze objetym ochrona konserwatorska

Teren, na ktérym projektowana jest inwestycja, nie podlega ochronie konserwatorskiej i nie znajduje sie w
rejonie zagrozonym wystepowaniem obiektéw archeologicznych

7.4. Informacje o rodzaju ograniczen lub zakazéw w zabudowie i zagospodarowaniu, wynikajacych z
ustalen miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego albo w przypadku jego braku z
decyzji o warunkach zabudowy i zagospodarowania terenu

Nie dotyczy
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Informacje o granicach terenu zamknietego i jego strefy ochronnej

Teren, na ktérym projektowana jest inwestycja, nie jest zlokalizowany w granicach terenu zamknietego

i jego strefy ochronne;j.
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Informacja o obszarze oddzialywania obiektu
Informacja o obszarze oddziatywania obiektu zostata sporzadzona na podstawie Ustawy z dnia 7 lipca

1994 r. Prawo budowlane.

Zgodnie z § 13a Rozporzadzenia Ministra Rozwoju w sprawie szczegétowego zakresu i formy projektu

budowlanego informacja o obszarze oddziatlywania obiektu powinna zawierac:

1. Wskazanie przepiséw prawa, w oparciu, o ktdre dokonano okreslenia obszaru oddziatywania obiektu,
2. Zasieg obszaru oddziatywania obiektu przedstawiony w formie opisowej lub graficznej albo informacje,

Ze obszar oddzialywania obiektu miesci sie w cato$ci na dziatce lub dziatkach, na ktérych zostat zaprojektowany.

Ad. 1. Wskazanie przepiséw prawa, w oparciu, o ktéore dokonano oKkreslenia obszaru
oddzialywania obiektu

Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo min.:

- inwestycja nie ogranicza dostepu do drogi publicznej, korzystania z wody, kanalizacji, energii

elektrycznej i cieplnej oraz srodkéw tacznosci

- inwestycja zapewnia ochrone przed ucigzliwosciami powodowanymi przez hatas i wibracje, zakt6cenia

elektryczne i promieniowanie

- inwestycja zapewnia ochrone przed zanieczyszczeniami powietrza, wody i gleby,

- inwestycja zapewnia prawidlowe odprowadzenie wéd powierzchniowych zapewniajac ochrone

nieruchomo$ci bezposrednio przylegtych

- inwestycja zapewnia ptynno$¢é ruchu na projektowanym odcinku drogi poprzez zapewnienie

prawidtowych rozwigzan komunikacyjnych

Rozporzadzenia Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 2 maca 1999 r. w sprawie warunkow

technicznych, jakim powinny odpowiadac¢ drogi publiczne i ich usytuowanie min.:

§ 77 - zjazdy z drogi zostaty zaprojektowane w sposéb odpowiadajacy wymaganiom wynikajacym z jego
usytuowania i przeznaczenia, a w szczegdélnosci zostaty dostosowane do wymagan
bezpieczenstwa ruchu na drodze, wymiaréw gabarytowych pojazdéw, dla ktérych jest
przeznaczony, oraz do wymagan ruchu pieszych

§ 113 ust. 7 - Wyjazd z drogi do obiektu i urzadzenia obstugi uczestnikéw ruchu i wjazd na droge zostaty
usytuowane w miejscach niezagrazajace bezpieczenstwa ruchu drogowego.

Ustawa z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych (tj. Dz. U.z 2018 r., poz. 2068 ze zm.)

§ 38 pkt. 1 - Istniejace w pasie drogowym obiekty budowlane i urzadzenia niezwigzane z gospodarka
drogowa lub obstuga ruchu, ktére nie powoduja zagrozenia i utrudnien ruchu drogowego i nie
zaktdécajg wykonywania zadan zarzadu drogi.

Ad. 2. Strony postepowania oraz zasieg obszaru oddzialywania obiektu

Strony postepowania oraz zasieg obszaru oddziatywania obiektu w sprawie przedmiotowej inwestycji
bedzie sie miescit na ponizszych dziatkach stanowiacych pas drogi powiatowej DP2018W:

Obreb: 0030 SERPELICE jedn. ew. 141005_2 SARNAKI
dz.nrew.: 1302, 1297/1, 2209/1,1260/2,2209/3, 1264 /2, 1290/2, 1252/9,
1252/11,1659/2,1315/9
Obreb: 0012 HOROSZKI DUZE jedn. ew. 141005_2 SARNAKI

dz.nr ew.: 1143, 406

10 Podstawa opracowania

Podstawa opracowania jest umowa zawarta z Inwestorem a Biurem Projektéw Drogowych TMP Projekt,

ul. Krzyzéwki 3 lok. U3, 03-193 Warszawa.
11 Cel opracowania

Celem jest przygotowanie dokumentacji projektowej do zgtoszenie robét budowlanych regulowane przez

ustawe prawo budowlane.
12 Materialy wyjsciowe

mapa sytuacyjno-wysokosciowa w skali 1:500;

Ustawa z dnia 7 lipca 1994 roku Prawo budowlane (tj. Dz. U.z 2020 r. poz. 1333 ze zm.),

Ustawa z dnia 21 marca 1985 o drogach publicznych (tj. Dz. U.z 2020 r., poz. 470 ze zm.),

Rozporzadzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 2 marca 1999r. w sprawie warunkéw
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technicznych, jakim powinny odpowiada¢ drogi publiczne i ich usytuowanie (tj.: Dz. U. z 2016 r., poz.
124 ze zm.)
e Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony $rodowiska (tj.: Dz. U.z 2020 r. poz. 1219 ze zm.),
e Ustawa z dnia 16. kwietnia 2004 r. O ochronie przyrody (tj.: Dz. U.z 2020 r. poz. 55 ze zm.),
e Ustawa z dnia 23 lipca 2003 r. o ochronie zabytkow i opiece nad zabytkami (tj.: Dz. U. z 2020 r. poz. 282 ze
zm.),
e Ustawa z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach (tj.: Dz. U.z 2020 r. poz. 797 ze zm.),
¢ Rozporzadzenia Ministra Infrastruktury z dnia 25 kwietnia 2012 w sprawie szczeg6towego zakresu i
formy projektu budowlanego (tj.: Dz. U.z 2018 r. poz. 1935 ze zm.),
¢ Rozporzadzenia Ministra Infrastruktury z dnia 2 wrze$nia 2004 w sprawie szczegétowego zakresu i formy
dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robét budowlanych oraz
programu funkcjonalno-uzytkowego (tj.: Dz. U.z 2013 r. poz. 1129) ze zm.),
e Rozporzadzenie Rady Ministréw z dnia 9 listopada 2004 r. w sprawie przedsiewzie¢ mogacych znaczaco
oddziatywac na $rodowisko (tj.: Dz. U.z 2019 r. poz. 1839 ze zm.),
e Wpytyczne Inwestora,
e Wtiasna wizja w terenie.
13 Opinia geotechniczna
Kategorie geotechniczng okreslono na podstawie Rozporzadzeniem Ministra Transportu, Budownictwa i
Gospodarki Wodnej z dnia 25 kwietnia 2012 r. w sprawie ustalenia geotechnicznych warunkéw posadowienia
obiektéw budowlanych (tj.: Dz. U.z 2012 r., poz. 463 ze zm.).

Okreslono, Ze zalicza sie do I kategorii geotechnicznej. Warunki gruntowe uznano, jako proste.

Planowana inwestycja powinna by¢ zrealizowana i eksploatowana w sposéb zapewniajacy ochrone
$Srodowiska gruntowo-wodnego przed zanieczyszczeniem substancjami szkodliwymi.
14 Opis projektowanych rozwigzan

Parametry techniczne istniejacej drogi powiatowej:

e Kkategoria drogi - droga powiatowa
e predkos¢ projektowa - Vp=50 km/h

e liczbajezdni -2

e szeroko$c¢ jezdni -550m

e szeroko$¢ poboczy ulepszonych -1,00 m

e spadek poprzeczny jezdni - 2 % daszkowy

e odwodnienie - powierzchniowe
e szeroko$¢ chodnika przy krawedzi jezdni -2,0m

e szeroko$¢ chodnika odseparowanego od jezdni -1,5m

Zaprojektowane rozwigzania zostaly dostosowane do przebiegu dziatek ewidencyjnych stanowiacych pas
drogowy drogi powiatowej 2018W. Przyjete rozwiazania zaprojektowano w spos6b zapewniajacy odpowiednie
odwodnienie i dowigzanie do rzednych istniejacych drég i zjazdéw. Ww. przebudowa nie jest zaliczana do
przedsiewzie¢ mogacych znaczaco lub potencjalnie znaczaco oddziatywac na srodowisko.

15 Odwodnienie

Odwodnienie projektowanego odcinka bedzie powierzchniowo poprzez spadki podtuzne i poprzeczne do
istniejacych rowow przydroznych lub na przylegty w granicach pasa drogowego drogi teren.
16 Projektowana konstrukcja

Konstrukcja jedni (wzmocnienie istniejacej nawierzchni asfaltowej)

e w.Scieralna AC 11S50/70 -4 cm
e w.wyréwnawcza AC 16W 50/70 ~5cm
Konstrukcja jedni (na poszerzeniu)

e w.Scieralna AC11S50/70 -4 cm
e w.wyréwnawcza AC 16W 50/70 ~5cm
e podbudowa zasadnicza z mieszanki niezwigzanej

z kruszywa tamanego 0/31,5 stab. mech. -20cm
e warstwa gruntu stabilizowanego cementem o Rm=2,5 MPa (z betoniarni) -15cm



Konstrukcja chodnika

e warstwa $cieralna z kostki brukowej betonowej -6cm
e podsypka cementowo-piaskowa 1:4 -4 cm
e podbudowa zasadnicza z mieszanki niezwigzanej
z kruszywa tamanego 0/31,5 stab. mech. -15cm
e warstwa mrozoochronna z kruszywa naturalnego 0/8 -10cm
Konstrukcja zjazdéw z betonu asfaltowego
e w.Scieralna AC11S50/70 -4 cm
e w.wigzaca AC 16W 50/70 -4 cm
e podbudowa zasadnicza z mieszanki niezwigzanej
z kruszywa tamanego 0/31,5 stab. mech. -20cm
e  warstwa gruntu stabilizowanego cementem o Rm=2,5 MPa (z betoniarni) -15cm
Konstrukcja zjazd6éw z kostki betonowej
e warstwa $cieralna z kostki brukowej betonowej -8cm
e podsypka cementowo-piaskowa 1:4 -3cm
e podbudowa zasadnicza z mieszanki niezwigzanej
z kruszywa tamanego 0/31,5 stab. mech. -20 cm
e warstwa GSC Rm=2,5 MPa (dowieziona z bet.) -15cm
Konstrukcja zjazdéw z kruszywa
e nawierzchnia z mieszanki niezwigzanej z kruszywa tamanego stab. mech. -20cm
e warstwa mrozoochronna z kruszywa naturalnego 0/8 -15cm
Konstrukcja pobocza
e pobocze ulepszone z kruszywa tamanego 0/31,5 -10 cm

17 Kolizje, urzadzenia obce

Nie przewiduje sie przebudowy sieci uzbrojenia podziemnego. W przypadku wystgpienia Kkolizji
nieprzewidzianych w danym opracowaniu, nalezy zgtosi¢ problem do Inwestora i Zarzadcy danej sieci.

W wypadku wystgpienia niedopuszczalnego zmniejszenia przykrycia na mediach podziemnych Wykonawca
robot drogowych ma obowiazek zgtosi¢ ten fakt do wiasciciela sieci.

Wykonawca powinien zabezpieczy¢ przed zniszczeniem punkty geodezyjne zlokalizowane wzdtuz
inwestycji, a w przypadku kolizji z nimi przenies$¢ je we wlasnym zakresie. W przypadku zniszczenia, powinien
odtworzy¢ punkty we wilasnym zakresie. Nalezy wyregulowa¢ wszystkie zlokalizowane w nawierzchni
asfaltowej zawory i studzienki dostosowujac je wysokos$ciowo do rzednych zaprojektowanej warstwy $cieralne;j.
18 Rozwigzania elementéw wyposazenia technicznego zapewniajace uzytkowanie obiektu zgodnie z

przeznaczeniem

Przedmiotowy odcinek drogi powiatowej zostal zaprojektowany zgodnie z ustawowymi wymogami
technicznymi (,,Warunki techniczne, jakim powinny odpowiadaé drogi publiczne i ich usytuowanie...”, ustawa o
drogach publicznych, itp.) oraz formalno-prawnymi. Odcinek objety zasiegiem projektu bedzie wyposazony we
wszystkie urzadzenia zapewniajgce jego bezpieczne uzytkowanie w odpowiednim standardzie.

19 Wplyw inwestycji na obszar chroniony

Przedmiotowa przebudowa zlokalizowana jest w rejonie:

Rezerwat Stary Las - ok. 6 km
Rezerwat Gora UszeScie - ok. 6 km
Rezerwat Zabuze - ok. 6 km
Podlaski Przetom Bugu - otulina - w obszarze
Podlaski Przetom Bugu - w obszarze
Nadbuzanski Park Krajobrazowy -ok. 22 km
Obszar Chronionego Krajobrazu Dolina Bugu -0k. 900 m
Dolina Dolnego Bugu PLB140001 -0k.150 m
Ostoja Nadbuzanska PLH140011 - 0k. 400 m
Schrony Brzeskiego Rejonu Umocnionego PLH200014 -ok. 12 km
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Inwestycja zostala zakwalifikowana jako mogaca potencjalnie znaczaco oddzialywac¢ na srodowisko.

Bioragc pod uwage zakres i lokalizacje przedsiewziecia realizacja i funkcjonowanie planowanego
zamierzenia nie bedzie znaczaco negatywnie oddziatywa¢ na przedmioty ochrony i integralno$ci ww. obszaréw.

Dodatkowo realizacja inwestycji nie przyczyni sie w sposob istotny do zmniejszenia réznorodnosci
biologicznej terenu oraz nie wptynie znaczaco negatywnie na siedliska tegowe (nie wystepuja w zasiegu
inwestycji).

Zauwazy¢ nalezy, ze w obecnym stanie wystepuje juz droga o nawierzchni z betonu asfaltowego.
Wykonanie nowej nawierzchni jezdnia z betonu asfaltowego przyczyni sie do poprawy estetyki oraz
bezpieczenstwa pieszych.

W trakcie wykonywania robét budowlanych nalezy zminimalizowa¢ ingerencje w istniejaca roslinno$¢
tj. min. zakaz niszczenia, wchodzenia oraz wjezdzania a zakres rob6t nalezy ograniczy¢ jedynie do placu budowy.

Na analizowanym terenie nie zidentyfikowano szlakéw migracji zwierzat wskazanych w dokumentach
formalnych.

Przebudowa przedmiotowej drogi powiatowej jest prowadzona w poziomie istniejacego terenu
dostosowana od niwelety istniejgcej nawierzchni jezdni. Nie przewiduje sie stosowania dodatkowych ciggow
ogrodzen, wygrodzen i barier, ktére mogtyby zaktéci¢ wedréwki zwierzat.

Z uwagi na nieduzy charakter przebudowy, ktéry w niewielkiej formie zmienia istniejace zagospodarowanie
terenu oraz niedtugi czas przewidziany na jej wykonanie (okoto 5 miesiecy) roboty budowlanie nie wptyna
dtugofalowo negatywnie na przylegte otoczenie.

W trakcie realizacji nalezy zwréci¢ uwage na to, aby:
¢ wykonywanie wykopow odbywato sie ze szczeg6lna ostrozno$cia, a roboty ziemne ograniczaty sie

do bezwzglednego minimum, aby uniemozliwi¢ penetracje zanieczyszczonych wéd opadowych do
wad gruntowych,

e sprzet uzywany do prac ziemnych byt sprawny/ bez wyciekow paliwa, olejow,

e materiaty uzyte do budowy nie wchodzity w reakcje chemiczne, ktérych produkty powodowatyby
zanieczyszczenie wod podziemnych,

e wprowadzono zakaz wylewania olejéw i innych substancji niebezpiecznych w grunt,

e kontrolowa¢ na biezgco stan techniczny maszyn i urzadzen wykorzystywanych przy realizacji
przedsiewziecia,

e stosowac nowoczesne technologie, uniemozliwiajace skrécenie czasu realizacji robot budowlanych,

e roboty nalezy prowadzi¢ zgodnie z wymaganiami BHP i p. poz.,

e zobligowa¢ wykonawce robdt do stosowania podstawowych zasad przy realizacji tego typu robét w
tym:

e utrzymac teren budowy i wykopy w stanie bez wody stajacej,

e podejmowac kroki majace na celu zastosowanie sie do przepiséw i norm w zakresie ochrony
$rodowiska,

e zapewnienie zaplecza sanitarnego dla pracownikéw co wyeliminuje niekontrolowane zrzuty
Sciekéw do Srodowiska w trakcie prowadzenia prac budowlanych.

W trakcie prowadzenia robé6t budowlanych wszystkie odpady beda sktadowane i przechowywane
w pojemnikach do tego przeznaczonych. Opakowania metalowe beda przekazane na zlom, a opakowania
z tworzyw sztucznych i papieru w postaci workéw przekazane do skupu surowcéw wtérnych. Odpady gruzu,
demontowanych elementéw materiatéw izolacyjnych nalezy przekazaé na wysypisko odpadéw komunalnych.
Odpady podobne do komunalnych powstajace w trakcie budowy winny by¢é gromadzone w pojemnikach na
$mieci i systematycznie wywozone na wysypisko odpadéw komunalnych. Odpady powinny by¢ usuwane na
biezaco, tak, aby nie zasmieca¢ okolicznych terendéw. Odpady zaliczone do niebezpiecznych bedg usuniete na
odpowiednio wyodrebnione miejsce w obrebie wysypiska lub inne miejsce, wyznaczone przez odpowiednig
jednostke administracyjng po uprzednim uzgodnieniu. Na etapie budowy wymagany jest nadzér budowlany oraz
kontrola poprawno$ci prowadzenia gospodarki odpadami - przez wtasciwe organy administracyjne. Materiaty
budowlane winny by¢ zabezpieczone przed nadmiernymi stratami lub zamakaniem (powstawanie odciekow).
Planowane przedsiewziecie nie bedzie generowato prac rozbidérkowych mogacych znaczaco oddzialywaé na
srodowisko.
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Realizacja przebudowy odbywac sie bedzie przy uzyciu powszechnie stosowanego sprzetu budowlanego
i materiatéw posiadajgcych wszystkie wymagane prawem certyfikaty i dopuszczenia do stosowania. Wszelkie
prace zwigzane z planowanym przedsiewzieciem zostang wykonane tak, aby spowodowaé jak najmniejsze
ucigzliwosci dla okolicznych mieszkancéw i otaczajacego Srodowiska naturalnego. W przypadku kolizji badz
zblizenia sie do istniejacych sieci uzbrojenia, na etapie opracowywania projektu budowlanego i wykonawczego
zostang uzyskane od wtascicieli i zarzadcéw sieci warunki techniczne, na podstawie, ktérych zostang okreslone
odpowiednie $rodki zabezpieczenia lub przebudowy sieci.

Zastosowana technologia moze sprawi¢, ze ucigzliwosci dla srodowiska moga jedynie wystapi¢ na etapie
wykonywania prac budowlanych zwigzanych z wykonywaniem robét budowlanych. Dobry stan techniczny
maszyn i urzadzen przyczynic sie ma do zminimalizowania prawdopodobiefistwa zanieczyszczenia gruntu i wod
gruntowych. Ze wzgledu na charakter planowanej inwestycji (przy uwzglednieniu uzywanych substancji
i stosowanych technologii) ryzyko wystapienia powaznych awarii nie bedzie wystepowac.

Faza eksploatacji:
W trakcie eksploatacji przedsiewziecia zagrozenie dla srodowiska gruntowo - wodnego moze zwigzane

bedzie gtéwnie z ruchem samochodowym na terenie analizowanej drogi. Do zanieczyszczenia $rodowiska
gruntowo - wodnego moze teoretycznie dojs¢ w przypadku wyciekéw paliwa oraz oleju z sinikéw i skrzyn
biegéw, w wyniku ewentualnych nieszczelno$ci w samochodach poruszajacych sie na terenie drogi. Nalezy
jednak podkresli¢, ze rejon inwestycji dysponuje dobrymi warunkami naturalnej ochrony. Nalezy zauwazy¢ na
danym terenie inwestycji znajduje sie juz droga o nawierzchni z betonu asfaltowego. Po wykonaniu inwestycji
nie przewiduje sie zwiekszenia ruchu samochodowego, ktory stuzy gtéwnie do dojazdu do posesji oraz innych
miejscowosci. Nie zachodzi zatem niebezpieczenistwo bezposredniego zanieczyszczenia pochodzacego z
powierzchni omawianego obszaru.

Z uwagi na mato skomplikowany charakter przedsiewziecia nie przewiduje sie mozliwosci wystgpienia
powaznej awarii lub katastrofy naturalnej i budowlanej prowadzacej do zagrozenia zdrowia i zycia ludzi badz
Srodowiska.

W celu ochrony Srodowiska Inwestor zobowiazuje sie do:

e w fazie realizacji inwestycji nalezy zwrdéci¢ szczeg6lng uwage na istniejaca szate roslinnosci w
obrebie terenu inwestycji, w tym utrzyma¢ w miare mozliwosci istniejagce zadrzewienie
i zakrzewienie,

e uwzglednienia w trakcie realizacji inwestycji, ochrony $rodowiska na obszarze prowadzenia prac
budowlanych, w szczegélnosci ochrony gleby, zieleni, naturalnego uksztaltowania terenu
i stosunkéw wodnych,

e przy prowadzeniu prac budowlach przeksztatcenie i wykorzystanie elementéw przyrodniczych
bedzie odbywac sie wylacznie w takim zakresie, w jakim jest to konieczne w zwigzku z realizacjg
inwestycji,

e przestrzega¢, aby ucigzliwe oddzialywanie na §rodowisko i zdrowie ludzi w trakcie realizacji rob6t
nie wykraczato poza teren, do ktérego inwestor posiada tytut prawny.

20 Przewidywany termin realizacji
Zamiarem Inwestora jest wykonanie zadania w sezonie budowlanym 2022 - 2023 r.
21 Gospodarka odpadami
W fazie przebudowy powstawaé beda odpady zwiazane z:
¢ korekcyjne frezowanie istniejacej nawierzchni asfaltowej
e ciecie pita nawierzchni asfaltowe;j
e istniejgce przepusty betonowe pod zjazdami $r. 40 cm
Powstajace odpady zaliczane s3 do grupy 17 - odpady z budowy, remontéw i demontazu obiektow
budowlanych oraz infrastruktury drogowej (wtaczajgc glebe i ziemie z terendéw zanieczyszczonych), zgodnie z $2
Rozporzadzenia Ministra Srodowiska z dnia 9 grudnia 2014 r. w sprawie katalogu odpadéw (tj.: Dz. U.z 2014 r.,
poz. 1923 ze zm.).
Powstajace odpady- zostana przewiezione przez wykonawce robdt na wilasng baze i przekazane do
recyklingu.
Ponadto ewentualna baza na budowie bedzie wyposazona w szczelne urzadzenia do gromadzenia Sciekow
socjalno-bytowych oraz kontenery na odpady komunalne state.
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W trakcie eksploatacji drogi nie przewiduje sie powstawania odpadéw. Przewiduje sie natomiast
wystepowanie typowych odpadéw komunalnych, ktére powstajg w wyniku uzytkowania nawierzchni jezdni w
szczegblnosci wyrzucania $mieci organicznych, plastikdw z przejezdzajacych pojazddéw. Z uwagi na fakt, iz
przedmiotowy odcinek drogi istnieje wszystkie zanieczyszczenia, o ktérych mowa powyzej, na dzien dzisiejszy
réwniez wystepuja i sa typowe. Powstajace odpady komunalne beda przez Inwestora zbierane i
zagospodarowywane lub poddane utylizacji zgodnie z Ustawa z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach Po
zakonczeniu robdt teren zostanie uporzadkowany przez Wykonawce.

22 Uwagi

Zgodnie z obowigzujacymi przepisami zawartymi w ustawie Prawo budowlane ,zastosowane wyroby

budowlane winny by¢ dopuszczone do obrotu i powszechnego stosowania w budownictwie”.
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I1 CZESC RYSUNKOWA

Rys nr 1 Plan orientacyjny w skali 1:10 000
Rys nr 2.1 SzKic sytuacyjny w skali 1:500
Rys nr 2.2 Szkic sytuacyjny w skali 1:500
Rys nr 2.3 Szkic sytuacyjny w skali 1:500
Rys nr 2.4 SzKic sytuacyjny w skali 1:500
Rys nr 2.5 SzKic sytuacyjny w skali 1:500
Rys nr 2.6 SzKic sytuacyjny w skali 1:500
Rys nr 2.7 Szkic sytuacyjny w skali 1:500
Rys nr 3 Przekroje normalne w skali 1:50
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PRZEKROJ NORMALNY

poszerzenie do 5,5 m wraz z odtworzeniem rowow

PRZEKROJ NORMALNY
chodnik przy krawedzi
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