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I CZĘŚĆ OGÓLNA DO PROJEKTU WYKONAWCZEGO 
1 Wstęp 

1.1. Przedmiot inwestycji Przedmiotem niniejszej inwestycji jest opracowanie dokumentacji projektowej do zgłoszenia robót budowlanych zadania pn.: "Przebudowa drogi powiatowej nr 2018W Horoszki Duże - Serpelice". Lokalizację przedmiotu zamówienia objętego projektem przedstawiono na planie orientacyjny Rys. 1. Zakres robót obejmuje wykonanie następujących elementów zagospodarowania terenu: 
• wykonanie robót przygotowawczych 
• wykonanie robót ziemnych 
• obustronne poszerzenie jezdni do 5,5 m 
• wykonanie nawierzchni jezdni z betonu asfaltowego 
• wymiana istniejących przepustów pod zjazdami  
• wykonanie zjazdów publicznych z betonu asfaltowego i kruszywa łamanego 
• wykonanie zjazdów indywidualnych z kruszywa łamanego oraz kostki brukowej 
• wykonanie chodnika z kostki brukowej bet. o gr. 6 cm 
• wykonanie poboczy ulepszonych z kruszywa łamanego 0/31,5 
• oczyszczenie i odmulenie rowów przydrożnych 

1.2. Podstawa opracowania Podstawą opracowania jest umowa zawarta z Inwestorem a Biurem Projektów Drogowych TMP Projekt, ul. Krzyżówki 3 lok. U3, 03-193 Warszawa. 
1.3. Cel opracowania Celem jest przygotowanie projektu wykonawczego stanowiącego uszczegółowienie rozwiązań zawartych opracowaniu do zgłoszenia robót budowlanych dla zadania pn.: "Przebudowa drogi powiatowej nr 2018W Horoszki Duże - Serpelice". 
1.4. Materiały wyjściowe 

• mapa sytuacyjno-wysokościowa w skali 1:500; 
• Ustawa z dnia 7 lipca 1994 roku Prawo budowlane (tj. Dz. U. z 2020 r. poz. 1333 ze zm.), 
• Ustawa z dnia 21 marca 1985 o drogach publicznych (tj. Dz. U. z 2021 r., poz. 1376 ze zm.), 
• Rozporządzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 2 marca 1999r. w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać drogi publiczne i ich usytuowanie (tj.: Dz. U. z 2016 r., poz. 124 ze zm.) 
• Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska (tj.: Dz. U. z 2021 r. poz. 1973 ze zm.), 
• Ustawa z dnia 16. kwietnia 2004 r. O ochronie przyrody (tj.: Dz. U. z 2021 r. poz. 1098 ze zm.), 
• Ustawa z dnia 23 lipca 2003 r. o ochronie zabytków i opiece nad zabytkami (tj.: Dz. U. z 2021 r. poz. 710 ze zm.), 
• Ustawa z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach (tj.: Dz. U. z 2021 r. poz. 779 ze zm.), 
• Rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 25 kwietnia 2012 w sprawie szczegółowego zakresu i formy projektu budowlanego (tj.: Dz. U. z 2018 r. poz. 1935 ze zm.), 
• Rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 2 września 2004 w sprawie szczegółowego zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robót budowlanych oraz programu funkcjonalno-użytkowego (tj.: Dz. U. z 2013 r. poz. 1129) ze zm.), 
• Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 9 listopada 2004 r. w sprawie przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na środowisko (tj.: Dz. U. z 2019 r. poz. 1839 ze zm.), 
• Wytyczne Inwestora, 
• Własna wizja w terenie.  
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2 Opinia geotechniczna Kategorię geotechniczną określono na podstawie Rozporządzeniem Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Wodnej z dnia 25 kwietnia 2012 r. w sprawie ustalenia geotechnicznych warunków posadowienia obiektów budowlanych (tj.: Dz. U. z 2012 r., poz. 463 ze zm.).  
Określono, że zalicza się do I kategorii geotechnicznej. Warunki gruntowe uznano, jako 

proste. Planowana inwestycja powinna być zrealizowana i eksploatowana w sposób zapewniający ochronę środowiska gruntowo-wodnego przed zanieczyszczeniem substancjami szkodliwymi.  
3 Istniejący stan zagospodarowania terenu Inwestycja położona jest na terenie województwa mazowieckiego w powiecie łosickim w miejscowości Horoszki Duże i Małe oraz Serpelice w gminie Sarnaki.  Początkiem opracowania jest skrzyżowanie z drogą wojewódzką nr 811 a dokładniej granica pasa drogowego w odległości 25 mb od krawędzi jezdni. Droga powiatowa 2018W na przedmiotowym odcinku posiada nawierzchnię wykonaną z betonu asfaltowego o szerokości jezdni 5,00 - 5,50 m z obustronnymi poboczami gruntowymi o szerokości 0,75-1,00 m. Wzdłuż  drogi powiatowej odcinkami znajdują się dwustronne rowy drogowe, które wymagają odtworzenia. Dostęp do działek przyległych do przedmiotowej drogi realizowany jest za pomocą zjazdów indywidualnych i publicznych o nawierzchni gruntowej. Pod zjazdami w miejscu gdzie występują rowy przydrożne zlokalizowane są przepusty drogowe betonowe o śr. 40 cm. Przedmiotowa droga przeważnie przebiega przez tereny leśne jedynie końcowy odcinek w msc. Serpelice stanowi zwarta zabudowa gospodarcza. Odcinek drogi powiatowej nie posiada oświetlenia ulicznego. Odwodnienie przedmiotowego odcinka odbywa się powierzchniowo do istniejących rowów przydrożnych lub na przyległy w graniach pasa drogowego teren. Wzdłuż drogi powiatowej objętej opracowaniem brak jest sieci uzbrojenia terenu, jedynie w msc. Serpelice zlokalizowana jest kanalizacja deszczowa, sieć teletechniczna. napowietrzna i doziemna sieć niskiego i średniego napięcia oraz wodociąg.  
4 Forma architektoniczna i funkcja obiektu 

4.1. Stan projektowany Zakres robót obejmuje wykonanie następujących elementów zagospodarowania terenu: 
• wykonanie robót przygotowawczych 
• wykonanie robót ziemnych 
• obustronne poszerzenie jezdni do 5,5 m 
• wykonanie nawierzchni jezdni z betonu asfaltowego 
• wymiana istniejących przepustów pod zjazdami  
• wykonanie zjazdów publicznych z betonu asfaltowego i kruszywa łamanego 
• wykonanie zjazdów indywidualnych z kruszywa łamanego oraz kostki brukowej 
• wykonanie chodnika z kostki brukowej bet. o gr. 6 cm 
• wykonanie poboczy ulepszonych z kruszywa łamanego 0/31,5 
• oczyszczenie i odmulenie rowów przydrożnych  Zakres robót obejmuje wykonanie rozbiórki następujących elementów: 
• korekcyjne frezowanie istniejącej nawierzchni asfaltowej 
• cięcie piłą nawierzchni asfaltowej 
• istniejące przepusty betonowe pod zjazdami śr. 40 cm  Początkiem opracowania jest km rob. 0+000 tj. skrzyżowanie z drogą wojewódzką 811 a dokładniej krawędź wykonanego zjazdu z drogi wojewódzkiej w odległości 25 m od krawędzi jezdni. Zaprojektowano wzmocnienie istniejącej jezdni z betonu asfaltowego poprzez wykonanie warstwy wyrównawczej i ścieralnej  z betonu asfaltowego. Ponadto ujednolicono szerokość jezdni do 5,50 m w miejscach gdzie istniejąca nawierzchnia jezdni nie spełnia przedmiotowej szerokości. Na poszerzeniu zaprojektowano 



  
7

pełnowymiarową konstrukcję nawierzchni. W przedmiotowym opracowaniu ujęto wykonanie obustronnych ulepszonych poboczy z kruszywa łamanego 0/31,5 szerokości 1,00 m. Dostęp do przyległych nieruchomości zapewniono poprzez zjazdy indywidualne wykonane z kruszywa łamanego 0/31,5 i publiczne wykonane z betonu asfaltowego. Od km 3+422 do końca opracowania w miejscowości Serpelice zaprojektowano chodnik z kostki brukowej betonowej o gr. 6 cm zlokalizowany odcinkami po prawej jak i lewej stronie drogi powiatowej. W miejscu projektowanego chodnika należy wykonać zjazdy indywidualne z kostki brukowej betonowej o gr. 8 cm. Końcem opracowania jest km 3+902,15 tj. skrzyżowanie z DP 2007W.  Pod zjazdami w miejscach gdzie występuje rów przydrożny zaprojektowano wymianę przepustów betonowych średnicy 40 cm zachowując ciągłość istniejącego rowu przydrożnego. 
4.2. Opis projektowanych rozwiązań Parametry techniczne drogi powiatowej: 

• kategoria drogi          - droga powiatowa 
• prędkość projektowa         - Vp=50 km/h 
• liczba jezdni           - 2 
• szerokość jezdni           - 5,50 m 
• szerokość poboczy ulepszonych       - 1,00 m 
• spadek poprzeczny jezdni        - 2 % daszkowy 
• odwodnienie          - powierzchniowe 
• szerokość chodnika przy krawędzi jezdni      - 2,0 m 
• szerokość chodnika odseparowanego od jezdni     - 1,5 m 
4.3. Odwodnienie Odwodnienie projektowanego odcinka będzie powierzchniowo poprzez spadki podłużne i poprzeczne do istniejących rowów przydrożnych lub na przyległy w granicach pasa drogowego drogi teren. 
4.4. Projektowana konstrukcja Konstrukcja jedni (wzmocnienie istniejącej nawierzchni asfaltowej) 

• w. ścieralna AC 11S 50/70         - 4 cm 
• w. wyrównawcza AC 16W 50/70        ~ 5 cm Konstrukcja jedni (na poszerzeniu) 
• w. ścieralna AC 11S 50/70         - 4 cm 
• w. wyrównawcza AC 16W 50/70        ~ 5 cm 
• podbudowa zasadnicza z mieszanki niezwiązanej  z kruszywa łamanego 0/31,5 stab. mech.       - 20 cm 
• warstwa gruntu stabilizowanego cementem o Rm=2,5 MPa (z betoniarni)   - 15 cm Konstrukcja chodnika 
• warstwa ścieralna z kostki brukowej betonowej      - 6 cm 
• podsypka cementowo-piaskowa 1:4        - 4 cm 
• podbudowa zasadnicza z mieszanki niezwiązanej  z kruszywa łamanego 0/31,5 stab. mech.       - 15 cm 
• warstwa mrozoochronna z kruszywa naturalnego 0/8     - 10 cm Konstrukcja zjazdów z betonu asfaltowego 
• w. ścieralna AC 11S 50/70         - 4 cm 
• w. wiążąca AC 16W 50/70         - 4 cm 
• podbudowa zasadnicza z mieszanki niezwiązanej  z kruszywa łamanego 0/31,5 stab. mech.       - 20 cm 
• warstwa gruntu stabilizowanego cementem o Rm=2,5 MPa (z betoniarni)   - 15 cm Konstrukcja zjazdów z kostki betonowej 
• warstwa ścieralna z kostki brukowej betonowej      - 8 cm 
• podsypka cementowo-piaskowa 1:4        - 3 cm 
• podbudowa zasadnicza z mieszanki niezwiązanej  z kruszywa łamanego 0/31,5 stab. mech.       - 20 cm 
• warstwa GSC Rm=2,5 MPa (dowieziona z bet.)       - 15 cm Konstrukcja zjazdów z kruszywa 
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• nawierzchnia z mieszanki niezwiązanej z kruszywa łamanego stab. mech.  - 20 cm 
• warstwa mrozoochronna z kruszywa naturalnego 0/8     - 15 cm Konstrukcja pobocza 
• pobocze ulepszone z kruszywa łamanego 0/31,5      - 10 cm  

5 Dane o obiektach podlegających ochronie konserwatorskiej Teren, na którym projektowana jest inwestycja, nie podlega ochronie konserwatorskiej i nie znajduje się w rejonie zagrożonym występowaniem obiektów archeologicznych. 
6 Parametry techniczne dróg pożarowych, sieci i urządzeń uzbrojenia terenu, w tym 

zapewniające przeciwpożarowe zaopatrzenie w wodę Projekt przedmiotowej drogi spełnia wymogi rozporządzenia Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 24 lipca 2009 r. w sprawie przeciwpożarowego zaopatrzenia w wodę oraz dróg pożarowych.  Zaprojektowano drogę szerokości 5,5 m o utwardzonej nawierzchni, umożliwiającą dojazd pojazdów jednostek ochrony przeciwpożarowej do każdego obiektu budowlanego i o każdej porze roku zlokalizowanych wzdłuż przedmiotowej drogi powiatowej. 
7 Ukształtowanie terenu i układ zieleni Zaprojektowane rozwiązania zostały dostosowane do przebiegu działek ewidencyjnych znajdujących się w pasie drogowym. Dokonano weryfikacji pochyleń poprzecznych i podłużnych. Przyjęte rozwiązania zaprojektowano w sposób zapewniający odpowiednie odwodnienie  i dowiązanie do rzędnych istniejących dróg. W związku z przebudową przedmiotowej drogi powiatowej nie ma konieczności wycinki istniejącego drzewostanu dorosłego kolidującego z projektowanym układem drogowym. 
8 Kolizje, urządzenia obce Nie przewiduje się przebudowy sieci uzbrojenia podziemnego. W przypadku wystąpienia kolizji nie przewidzianych w danym opracowaniu, należy zgłosić problem do Inwestora i Zarządcy danej sieci. W wypadku wystąpienia niedopuszczalnego zmniejszenia przykrycia na mediach podziemnych Wykonawca robót drogowych ma obowiązek zgłosić ten fakt do właściciela sieci. Wykonawca powinien zabezpieczyć przed zniszczeniem punkty geodezyjne zlokalizowane wzdłuż inwestycji, a w przypadku kolizji z nimi przenieść je we własnym zakresie. W przypadku zniszczenia, powinien odtworzyć punkty we własnym zakresie. Należy wyregulować wszystkie zlokalizowane w nawierzchni asfaltowej zawory i studzienki dostosowując je wysokościowo do rzędnych zaprojektowanej warstwy ścieralnej. 
9 Rozwiązania elementów wyposażenia technicznego zapewniające użytkowanie obiektu 

zgodnie z przeznaczeniem Przedmiotowa droga została zaprojektowana zgodnie z ustawowymi wymogami technicznymi („Warunki techniczne, jakim powinny odpowiadać drogi publiczne i ich usytuowanie…”, ustawa o drogach publicznych, itp.) oraz formalno-prawnymi. Odcinek objęty zasięgiem projektu będzie wyposażony we wszystkie urządzenia zapewniające jego bezpieczne użytkowanie w odpowiednim standardzie. 
10 Przewidywany termin realizacji Zamiarem Inwestora jest wykonanie zadania w sezonie budowlanym 2022 - 2023 r. 
11 Gospodarka odpadami W fazie budowy powstawać będą odpady związane z: 

• wykonywaniem robót ziemnych  
• rozbiórką istniejących elementów infrastruktury takich jak: nawierzchnia jezdni 
• układania konstrukcji nawierzchni jezdni i zjazdów publicznych z betonu asfaltowego zjazdów itp.  
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• układania konstrukcji nawierzchni zjazdów indywidualnych z kruszywa łamanego Powstające odpady zaliczane są do grupy 17 – odpady z demontażu obiektów budowlanych oraz infrastruktury drogowej (włączając glebę i ziemię z terenów zanieczyszczonych), zgodnie z $2 Rozporządzenia Ministra Środowiska z dnia 9 grudnia 2014 r. w sprawie katalogu odpadów (tj.: Dz. U. z 2014 r., poz. 1923 ze zm.). Powstające odpady- zostaną przewiezione przez wykonawcę robót na własną bazę i przekazane do recyklingu. Ponadto ewentualna baza na budowie będzie wyposażona w szczelne urządzenia do gromadzenia ścieków socjalno-bytowych oraz kontenery na odpady komunalne stałe. W trakcie eksploatacji drogi nie przewiduje się powstawania odpadów. Przewiduje się natomiast występowanie typowych odpadów komunalnych, które powstają w wyniku użytkowania drogi, w szczególności wyrzucania śmieci organicznych, plastików z przejeżdżających pojazdów. Z uwagi na fakt, iż przedmiotowa droga istnieje, wszystkie zanieczyszczenia, o których mowa powyżej, na dzień dzisiejszy również występują i są typowe dla dróg. Powstające odpady komunalne będą przez właściciela drogi zbierane i zagospodarowywane lub poddane utylizacji zgodnie z Ustawą z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach Po zakończeniu robót teren zostanie uporządkowany przez Wykonawcę.  
12 Uwagi Zgodnie z obowiązującymi przepisami zawartymi w ustawie Prawo budowlane „zastosowane wyroby budowlane winny być dopuszczone do obrotu i powszechnego stosowania w budownictwie”. 
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Załącznik nr 2 - Tabela nakładki 
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Załącznik nr 3 - Tabela humusu 
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Załącznik nr 4 - Tabela Frezowania 
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4 cm    podsypka cem.-piask. 1:4

15 cm  podbudowa zasadnicza z mieszanki 

10 cm  warstwa mrozoochronna z kruszywa naturalnego 0/8

mechanicznie C90/3

2,75 2,75

5,50

1,00szer. zmienna

Proj. poszerzenie do 5,5 m

i sile zrywajacej min. 50 kN/m (przeplatana)

ist. konstrukcja jezdni

15 cm  warstwa gruntu stabilizowanego cementem o Rm=2,5 MPa (z betoniarni)

1,00
szer.

zmienna 0,08 1,50 0,08

6 cm    kostka bruk. bet. kolor szary

4 cm    podsypka cem.-piask. 1:4

15 cm  podbudowa zasadnicza z mieszanki 

10 cm  warstwa mrozoochronna z kruszywa naturalnego 0/8

mechanicznie C90/3

10 cm

3
5

15

15

1

1
2

1
5

35

3
0

15 5

5

3

10 10

1
0
1
5

8

3

3
0

 betonowego 8x30

10 cm

10 cm

10 cm



g
ra

n
ic

a
 p

a
s
a
 d

ro
g
o
w

e
g
o

p
o
d
s
y
p
k
a
 c

e
m

.-
p
ia

s
k
. 
1
:4

s
z
e
r.

z
m

ie
n
n
a   2%

chodnik zieleniec

p
o
d
s
y
p
k
a
 p

ia
s
k
o
w

a
 1

:4
  
3
 c

m

1
,5

0

1-1

i=%

zmienne max 5%

2,08

chodnik

nawierzchnia jezdni

g
ra

n
ic

a
 p

a
s
a
 d

ro
g
o
w

e
g
o

0.21

1 1

szer.
zmienna

0,082,00,08

szer.

zmienna

  i zmienne %

zieleniec

p
o
d
s
y
p
k
a
 p

ia
s
k
o
w

a
 1

:4
  
3
 c

m

zieleniec - chodnik - zieleniec

1,50

2%

46 cm

0.17

1

g
ra

n
ic

a
 p

a
s
a
 d

ro
g
o
w

e
g
o

p
o
d
s
y
p
k
a
 c

e
m

.-
p
ia

s
k
. 
1
:4

s
z
e
r.

z
m

ie
n
n
a   2%

0,15

zieleniec

1
,5

0

przez chodnik

1-1

g
ra

n
ic

a
 p

a
s
a
 d

ro
g
o
w

e
g
o

1 1

szer. zmianna

p
o
d
s
y
p
k
a
 p

ia
s
k
o
w

a
 1

:4
  
3
 c

m

1,50

5
6
 c

m

0,70

nawierzchnia jezdni

  i zmienne %

0,08 2,0

i zmienne

max 5%
  2%

chodnik

s
z
e
r.

z
m

ie
n
n
a

1

p
o
d
s
y
p
k
a
 p

ia
s
k
o
w

a
 1

:4
  
3
 c

m

2,15

2,75

90/3

20 cm

stabilizowana mechanicznie wykonana z betoniarni

15 cm

podsypka cem.-piask. 1:43 cm

8 cm

2,75

2,15szer. zmienna

jezdniajezdnia

46 cm

90/3

20 cm

stabilizowana mechanicznie wykonana z betoniarni

15 cm

podsypka cem.-piask. 1:43 cm

8 cm

1:50

4

1,00

pobocze szer. zmianna 2,751,00

pobocze jezdnia

s
z
e
r.

 z
m

ie
n
n
a

1
,0

0

zieleniec

R3,0
0

R3,00

1 1

nawierzchnia jezdniszer zmienna0,4szer. zmienna

0,2 0,4 0,2

5 cm Podsypka z kruszywa naturalnego

15 cm stabilizowana mechanicznie - kruszywo C90/3

1-1

2
2

g
r.

 1
0
 c

m

s
z
e
r.

 z
m

ie
n
n
a

0
,7

5
-1

,0
0

2
-2

g
ra

n
ic

a
 p

a
s
a
 d

ro
g
o
w

e
g
o

max 5 %

0
,9

5
0
,9

5

0
,7

5
-1

,0
0

b
ru

k
o
w

ie
c
 n

a
 z

a
p
ra

w
ie

 c
e
m

e
n
to

w
e
j 
g
r 

1
0
 c

m

0,40

g
ra

n
ic

a
 p

a
s
a
 d

ro
g
o
w

e
g
o

1
,0

0

20 cm
90/3 stabilizowanego mechanicznie

15 cm  warstwa mrozoochronna z kruszywa naturalnego 0/8

35cm

15 cm  warstwa gruntu stabilizowanego cementem o Rm=2,5 MPa (z betoniarni)

43 cm

LUB/0017/POOD/12Drogowa

INWESTOR:

CZERWIEC 2022 NR RYSUNKU:DATA:

PODPIS:

Projektant

STANOWISKO:

SKALA:

DROGOWA
STADIUM:

ADRES:

NAZWA OBIEKTU BUDOWLANEGO:

ul. Narutowicza 6

JEDNOSTKA PROJEKTOWANIA:

PROEJKT WYKONAWCZY



LUB/0017/POOD/12Drogowa

INWESTOR:

CZERWIEC 2022 NR RYSUNKU:DATA:

PODPIS:

Projektant

STANOWISKO:

SKALA:

DROGOWA
STADIUM:

ADRES:

NAZWA OBIEKTU BUDOWLANEGO:

ul. Narutowicza 6

JEDNOSTKA PROJEKTOWANIA:

PROEJKT WYKONAWCZY

1: 50
500

5.1



LUB/0017/POOD/12Drogowa

INWESTOR:

CZERWIEC 2022 NR RYSUNKU:DATA:

PODPIS:

Projektant

STANOWISKO:

SKALA:

DROGOWA
STADIUM:

ADRES:

NAZWA OBIEKTU BUDOWLANEGO:

ul. Narutowicza 6

JEDNOSTKA PROJEKTOWANIA:

PROEJKT WYKONAWCZY

1: 50
500

5.2



LUB/0017/POOD/12Drogowa

INWESTOR:

CZERWIEC 2022 NR RYSUNKU:DATA:

PODPIS:

Projektant

STANOWISKO:

SKALA:

DROGOWA
STADIUM:

ADRES:

NAZWA OBIEKTU BUDOWLANEGO:

ul. Narutowicza 6

JEDNOSTKA PROJEKTOWANIA:

PROEJKT WYKONAWCZY

1: 50
500

5.3



LUB/0017/POOD/12Drogowa

INWESTOR:

CZERWIEC 2022 NR RYSUNKU:DATA:

PODPIS:

Projektant

STANOWISKO:

SKALA:

DROGOWA
STADIUM:

ADRES:

NAZWA OBIEKTU BUDOWLANEGO:

ul. Narutowicza 6

JEDNOSTKA PROJEKTOWANIA:

PROEJKT WYKONAWCZY

1: 50
500

5.4



LUB/0017/POOD/12Drogowa

INWESTOR:

CZERWIEC 2022 NR RYSUNKU:DATA:

PODPIS:

Projektant

STANOWISKO:

SKALA:

DROGOWA
STADIUM:

ADRES:

NAZWA OBIEKTU BUDOWLANEGO:

ul. Narutowicza 6

JEDNOSTKA PROJEKTOWANIA:

PROEJKT WYKONAWCZY

1: 50
500

5.5



LUB/0017/POOD/12Drogowa

INWESTOR:

CZERWIEC 2022 NR RYSUNKU:DATA:

PODPIS:

Projektant

STANOWISKO:

SKALA:

DROGOWA
STADIUM:

ADRES:

NAZWA OBIEKTU BUDOWLANEGO:

ul. Narutowicza 6

JEDNOSTKA PROJEKTOWANIA:

PROEJKT WYKONAWCZY

6.1

PRZEKROJE POPRZECZNE
1:100

100



LUB/0017/POOD/12Drogowa

INWESTOR:

CZERWIEC 2022 NR RYSUNKU:DATA:

PODPIS:

Projektant

STANOWISKO:

SKALA:

DROGOWA
STADIUM:

ADRES:

NAZWA OBIEKTU BUDOWLANEGO:

ul. Narutowicza 6

JEDNOSTKA PROJEKTOWANIA:

PROEJKT WYKONAWCZY

6.2

PRZEKROJE POPRZECZNE
1:100

100



LUB/0017/POOD/12Drogowa

INWESTOR:

CZERWIEC 2022 NR RYSUNKU:DATA:

PODPIS:

Projektant

STANOWISKO:

SKALA:

DROGOWA
STADIUM:

ADRES:

NAZWA OBIEKTU BUDOWLANEGO:

ul. Narutowicza 6

JEDNOSTKA PROJEKTOWANIA:

PROEJKT WYKONAWCZY

6.3

PRZEKROJE POPRZECZNE
1:100

100



LUB/0017/POOD/12Drogowa

INWESTOR:

CZERWIEC 2022 NR RYSUNKU:DATA:

PODPIS:

Projektant

STANOWISKO:

SKALA:

DROGOWA
STADIUM:

ADRES:

NAZWA OBIEKTU BUDOWLANEGO:

ul. Narutowicza 6

JEDNOSTKA PROJEKTOWANIA:

PROEJKT WYKONAWCZY

6.4

PRZEKROJE POPRZECZNE
1:100

100



LUB/0017/POOD/12Drogowa

INWESTOR:

CZERWIEC 2022 NR RYSUNKU:DATA:

PODPIS:

Projektant

STANOWISKO:

SKALA:

DROGOWA
STADIUM:

ADRES:

NAZWA OBIEKTU BUDOWLANEGO:

ul. Narutowicza 6

JEDNOSTKA PROJEKTOWANIA:

PROEJKT WYKONAWCZY

6.5

PRZEKROJE POPRZECZNE
1:100

100




